Produktdatenblatt

BT31 KT 125 P63, OK, Rifi- ”ﬂlke

Feststeller, ShA65 (33/64)

3471 PJP 125 P63 - Sh.A65 -
Richtungsfeststeller

BESCHREIBUNG

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, Gehduse aus Stahlblech,
verzinkt-chromatiert, Schwenklager mit zweifachem
Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz.
Radkdorper aus Polypropylen, Laufflache aus
thermoplastischem Gummi, grau-spurlos, Shore A65,
Prazisionskugellager, Plattenbefestigung.

Hinweis: Der Feststeller gehort nicht zum Lieferumfang. Bitte
extra bestellen.

TECHNISCHE DATEN

Rad-@ (mm) 125
Radbreite (mm) 36

Harte der Laufflache Shore A 65
Plattenabmessung (mm) 137 x 105
Plattenlochabstand (mm) 105x 80/75
Plattenloch (mm) 11
Ausladung (mm) 55
Storkreis-@ (mm) 340
Bauhohe (mm) 155
Temperaturbereich (°C) -20/+60
Norm EN 12532
Tragfahigkeit dynamisch (kg) 150
Tragfahigkeit statisch (kg) 250
Eigengewicht (kg) 1.750
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