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Produktdatenblatt

3641 ITP 125 P63 -
Richtungsfeststeller

BS61 AP 125 P3, OK (01/01)

BESCHREIBUNG

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, Gehduse aus schwerem
Stahlblech, blau-chromatiert, Schwenklager mit abgedichtetem
Prazisionskugellager, Radachse verschraubt. Radkorper aus
Aluminium, Laufflache aus gegossenem Polyurethan,
Prazisionskugellager, Plattenbefestigung

Hinweis

An dieser Rolle kann ein Richtungsfeststeller angebracht
werden. Dieser Feststeller gehort nicht zum Lieferumfang. Bitte
bestellen Sie ihn bei Bedarf separat.

TECHNISCHE DATEN

Rad-@ (mm)

Radbreite (mm)

Harte der Laufflache
Plattenabmessung (mm)
Plattenlochabstand (mm)
Plattenloch (mm)
Ausladung (mm)
Storkreis-@ (mm)
Bauhohe (mm)
Temperaturbereich (°C)
Norm

Tragfahigkeit dynamisch (kg)
Tragfahigkeit statisch (kg)
Eigengewicht (kg)

125

50

Shore A 92
137 x 105
105 x 80/75
11

55

235

178
-20/+60
EN 12532
500

1000

2.9
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