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Produktdatenblatt

4682/81 TOP 200 P63 - FuBBschutz

BS72/71 KS 200 P3, Ok FuBsch.Rifi (05/07)

BESCHREIBUNG

Lenkrolle mit vorlaufendem Totalfeststeller und
Richtungsfeststeller 1 x 360°, Gehduse aus schwerem
Stahlblech, verstarkt, verzinkt blau-passiviert, Schwenklager mit
geschiitztem zweifachem Kugelkranz, verstéarkt durch
gehartete Lagerschalen, Riickenbolzen vernietet, Radachse
verschraubt. Radkorper aus Polyamid, Prazisionskugellager,
Plattenbefestigung, FuBschutz.

FuBschutz-Daten:
Materialstarke: 4 mm
Bodenabstand: 20 mm
MaBe: 225 x 78 mm

TECHNISCHE DATEN

Rad-@ (mm)

Radbreite (mm)

Harte der Laufflache
Plattenabmessung (mm)
Plattenlochabstand (mm)
Plattenloch (mm)
Ausladung (mm)
Storkreis-@ (mm)
Bauhohe (mm)
Temperaturbereich (°C)
Norm

Tragfahigkeit dynamisch (kg)
Tragfahigkeit statisch (kg)
Eigengewicht (kg)

200

50

Shore D 75
140x 110
105x 80/74
11

55

336

240
-20/+80
EN 12532
800

1600

7.6
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